Canon LBP3970/3950/3920/3900 

設置時にお読みぐださい 


r 設置時にお読み<だをい J について 

「設置時にお読みください」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されてい 
ませんので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収め5れている設置ガイド、 UPS ソフトウェアガイド、ネットワークガイド/ 
本編もあわせてお読みください。また、「設置時にお読みください」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書 CD - ROM 」 に 
収められているユーヴーズガイドをお読みください。 


■取扱説明書 CD - ROM について 

本プリンタに付属の取扱説明書 CD - R 日 M をパソコンの CD - ROM ドライブにセットすると、ちの 
メニュー画面が表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

Macintosh を お使いの場合、 に atera」 アイコンを ダブル クリックして、 お使し、の 日 S が Mac OS X の場合は r0SX_START」 
アイコンを、 お使いの 日 S が Mac OS 8/9 の場合は rOS8_9_START」 アイコンを ダブル クリック すると メニュー 画面 
が表示されます。お使いの 日 S と異なる アイコンを 夕'プル クリック すると正常に動作しない場合びあります。 


■取扱説明書を読むには 

取扱説明書 CD - ROM に収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。 

※取扱説明書は、 PDF 形式で収め 5 れています。 PDF 形式の取扱説明書を表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がお、要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージか 5 ダウン□-ドし、インス I -- ルしてください。 


^^tep1 


巧包内容の巧認 • 設置場巧に運び、プリンタかがの巧包巧を取り巧す 


=捆包材は予告な く 位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


の 


個包箱を開けて箱に入っている中身を確認しまず。 






□プリンタ本体 
(給紙カセツトが取り 
付け 5 れています。） 


□電源 コード 


い） r ® 扱説明書」 


をクリックします。 


I 2 ) 「 LBP 3970/3920」または 
一 「 LBP 39 曰0/3900」を選択し、 
「読む」をクリックします。 


[3 ) 読みたい取扱説明書名をクリック 
一 します。 



己 。 tera 

口 0/3920 



LBP3970/3920 T 






Adobe Acrobat Reader が起動し、 
取扱説明書が表示されます。 



FT5-0424 (000) XX2006 XXXX © CANON INC. 2006 PRINTED IN JAPAN OR CHINA 



□保証書 


□ トナーカートリツジ 


□フェライトコア 


翁 

□ FontGallery Deluxe CD 
全書体見本 





□ LIPS V User Software CD-ROM 
■ プリンタドライパ 
■ユーテイリテイソフト 


□取扱説明書 

■設置時にお読みください 
■ かんたん操作ガイド 


□取扱説明書 CD-ROM 
■ 設置ガイド 
■ ユーザーズ ガイド 

■ UPS ソフトウェアガイド 
■ネットワークガイド/本編 

■ UPS 機能ガイド 
■ リモート UI ガイド 


(2) 設置場所を決めまず。 

,1193.7 





足、ず、図に示すスペースを確保してください。 


@ 


設置場所に運び、ゆっくりとおろしまず。 




プリンタ本体は約 19.3 kg あります。お、ず、矢印で示した部分を持ち、2人!; Lb で運んでください。 


Point 


絶巧に本体前面や背面など、運搬用取っ手 L ソ外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあり 
ぶ9 〇 





i 






V- 




前カバーや給紙カセツトなどを止めて 
いるテープ （5 箇所）を取り外しまず。 



このテープは後で 
取りがします。 


テープの取り外しチェック 

テープはすべて取り外しましたか？ 

夕 


□手順 4 で取り外したテープ X 已 


が 


プリンタ巧部の捆包ネオを取りかし、トナーカートリツジをセツトずる 


=捆包材は予告な く 位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 


の 


前カバーを開けまず。 


(2 j 図の位置にあるテープと姻包材を矢 
E 口の方向に取り外しまず。 


fsj ) トナーカートリッジを保護袋か 
5取り出しまず。 


0 





トナーカートリッジを押さえな 
が！5テープをゆっくりと引き上 
ばてはがし①、黒い保護シート 
ごと取り外しまず③。 


ら^トナーカートリツジを図のよ5 
に持ち、ゆっくりと5〜6回振 
って、内部のトナーを均一にな 
5しまず。 


ホ 


前カバー上面にあるレバーを巧しながら、ゆっくりと 
開けます。 


左側にある捆包材は、テープを取り外してから①、捆包材を矢印の方向 
に取りがします②。 


保護袋は左ちに切り込みがありますので、手で切り取って 
開けることがでさます。 





ぺーパーフィーダを取り付ける 

オプシヨンのペーパーフィータを装着する場合は、 
ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本 
体を上に載せます。 

•ペーパーフィーダの取り付けかたは、かんたん 
操作ガイドに記載してあります。 

V 



V 


( b ) トナーカートリッジを平!5な場所に置き、図のようにタブを巧り①、トナーカートリッジを押さ 
えなが!5シーリングテープ（長さ約 72 cm ) をゆっくりと引き抜きまず③。 


0 


図のように矢印のついている 
面を上にして、トナーカート 
リッジを正しく持ちまず。 


fs ) トナーカートリッジを両手で持ち、 
本体に取り付けまず。 



前カバーを閉めまず。 



Point 




•曲げて引いたり、上向さや下向さに引つ 
張らないでください。シーリングテープ 
が途中で切れ、完全に引き巧けなくなる 
ことがあります。 


シーリングテープを引さ巧くとさは、卜 
ナーカートリッジメモリ （ A ) に触れたり、 
ドラム保護シャッター（目）を手で押さ 
えつけないよラに気を付けて作業を行つ 
て < ださい。 



X 

婚〇 
X 








栖包材はすべては取り外しましたか？ 


前カバーは確実に閉めます。 


トナーカート U ツジの （ A ) をトナーカート U ツジガイド 
(目）に合わせて止まるまで差し込みます。 


Point 





□手順2で取り外した 
栖包材 X 1 


□手順2で取り外した 
テープ付さ個包材 X 1 


夕 


み 


□手順2で取りタルた 
テープ XI 


□手順 4 で取り外した 
保護シート XI 




□手順6で取り外したシーリングテープ XI 


ウラ面へ 

























































































































































































































































給紙カセットのの包ネオを取りかし、用紙をセットずる 


* 捆包材は予告なく位置-形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 

0 ) 給紙カセットを止まる位置までゆっくりと引き出し①、 

手前側を持ち上げてプリンタ本体か！5取り外しまず③。 


( s j テープ付を姻包材と姻包材 
を取り外しまず。 




(^3) セットずる用紙に合わせて、 
給紙カセットの長さを調節 
しまず。 


0 


側面の用紙ガイドの□ック解除レ 
バーをつまみなが！5、セットずる 
用紙サイズの位置に合わせて用紙 
ガイドを移動しまず。 


( p ) 後端の用紙ガイドの□ック解除レ 
バーをつまみなが！5、セットずる 
用紙サイズの位置に合わせて用紙 
ガイドを移動しまず。 


(^) 用紙の後端を、用紙ガイド 
に合わせてセットしまず。 



捆包材は矢印の方向に回して①、取り外します②。 



け胥 

1^=1 

|| 1 1 

~ TT - 






@ 


用紙を図のように下へ押さえ、積載制 
限 マーク （ A ) を超えていないか確認 
し、用紙ガイドに付いているツメ （ B ) 
の下に用紙を入れまず。 


( q ) 用紙サイズ設定スイッチの取っ手 
を持って、用紙サイズ設定スイッ 
チをセツトした用紙のサイズに合 
わせまず。 


(^) 用紙サイズ登録ダイヤルを調節して、 
セットした用紙のサイズに合わせまず。 



用紙サイズ設定スイッチ 



用紙サイズ 
登録ダイヤル 


レジャー(11 X 17)、 
リーガル、レター、レ 
ター R 、 エグゼクティ 
ブ、ユーザ設定用紙 



給紙カセットを図のように斜めに差し込み①、ゆっくり 
と水平に巧し込んでプリンタ本体にセットしまず③。 


(MM 



給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで巧し込みます。 


姻包巧の取りかしチェック 

個包材はすべては 
取り外しましたか？ 



け 

□手順2で取り日手順2で取り 
外した個包材 外したテープ 

X 1 付さ個包材 X 1 


下のオプション品を取り付ける 



RAM 

ROM 

両面 ユニット b 

インテリジェントレ 
コント□—ラ 


オプション品の取り付けかたは、かんたん 
操作ガイドに記載してあります。 



プリンタとパソコンの接続 


本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのパソコン、または接続方法に合わせてご用意ください。 

I ネットワークと接続する場合 

ネットワークと接続する場合は、本プリンタの LAN コネクタとノ V ブのポートを LAN ケーブル（別売のカテゴリ曰用ツイストペアケーブル）で接続します。 


の 


図のように LAN ケーブルにフェライトコア 
を取り付けまず。 




(2) LAN ケーブルを本プリンタ背面の LAN コネクタへ接続しまず。 

LAN コネクタ 

1日日目 ASE - TX 対応のパソコン1日目 ASE - T 対応のパソコン 


プリンタに 
接続する 
コネクタ 


フェライトコアはプリンタに接続 
するコネクタから己 cm じ(内の場 
所に取り付けます。 









Eth 目 met ケーブル 


八ブ 


US 己で接続する場合 

USB で接続する場合は、 steps の「プリンタドライバをインストールずる」で本プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続します。 



プリンタの動作を 
確認ずる 


ここではプリンタ巧案作ノくネ J レのキー 
を使用します。 

[ジョブ]キーを押すと、ひとつ 
前のメニュー（上の 階層） へ戻り 
よ9 〇 


[ジョブ]キー • 
[ユーティリティ]キー- 


回 


u ) 電源スイッチの" r 側を押して、プリンタの 
電源をオンにしまず。 


© 



しばらくするとディスプレイに「00 
インサツカノウ」や「00 
UPS」 、「00 ESC/P」 と表示 
され、印刷可能な状態になります。 

正しく動作しなかったり、エラー 
メッセージが表示されているとさ 
は、ユーザーズガイド「第己章困 
つたとさには」を参照してくださ 
し、。 


ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認しまず。 

^ ©を押します。 



の 


電源コードを接続ずる 

© 



プリンタがオンラインになつて 
いることを確認します。 

オンライン状態になっていない場合、 
[オンライン]を巧します。 


[ユー テイリテイ] キー 
を押します。 

ディスプレイに「ステータス 


ステータス プ U ン h び印刷 
されます。 



ステータスプリントのサンプルは、設置ガイド 
「ステータスプリントの内容」を参照してくだ 
さい。正しく印刷された場合は次のステップへ、 
正しく印刷されなかった場合は Stepl か5の手 
順をもう一度確認してください。 



電源コード差し込み□に、 
付属の電源コードをしっか 
りと差し込みまず。 


2 ； アース線の丰ャップを外してアース線を 
専用のアース線端子へ、電源プラグを電 
源コンセントへ接続しまず。 


(約1砂間） 





ネツトワ—ク 


USB 






AppleTalk 




取扱説明書 CD-ROM 


本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れているネットワークガイド/本編をご覧になり、プ 
□ トコルの設定をしてください。 




Macintosh 


その他 




2/ 取扱説明書 CD-ROM 

本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れている UPS ソフトウェアガイドをご覧になり、プリ 
ンタドライバをインストールしてください。 


m 


本書は、本文に100%①再生紙を使用していまず。 

本書は、揮発性有機化合物 ( V 0 C ) ゼロのインキを使用しています。 
リサイクルに配慮して製本されていまずので、不要となった際は、 
回収リサイクルに出しましょう。 



ごほ用の OS は？ 


プ U ンタと n ンピユータを 
接続ずる方法は？ 

























































































































































































































































































プリンタのプロトコル設定 

プ U ンタのプロトコル設定の準備 


ここでは、 TCP / IP ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法を記載しています。 
AppleTalk ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法については、 

本プリンタに付属の r 取扱説明書 CD - ROM 」 に収め5れているネットワークガイド/本編に記載してあります。 


プリンタのプ日トコル設定の準備をする方洒ホ、下の3つあります。 

-プリンタの操作パネルによる設定 
• NetSpot Device Installer による設定 
. ARP / PING コマンドによる設定 

ここでは、プリンタの操作パネルによるプロトコル設定の準備の手順を 
記載しています 。 NetSpot Device Installer ARP / PING コマンドの 
設定方法については、本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に 
収められているネットワークガイド/本編に記載してあります。 

ここではプリンタの操作パネ J レのキーを使用します。 

[ジョブ]キーを巧すと、ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻ります。 


の 


[セットアップ]丰一を巧して、[ユーティリティ]丰一、[セット 
アップ]丰一で「インタフエース」を選択したあと、@を巧しまず。 

ディスプレイに「インタフェースセンタク」と表示されます。 


© [ユーティリティ]丰一、[セットアップ]丰一で「ヒヨ 
ウジュンネットワーク」を選択したあと、 (0 を巧しまず。 


© [ユーティリティ]丰一、[セットアップ]丰一で 
「 TCP / IP セツテイ」を選択したあと、©を巧しまず C 


ディスプレイに 「 TCP / IP セツテイ」と表示されます。 


ディスプレイに 「 IP モード」と表示されます。 


0 


[ジョブ]キー 


[ユーティリティ]キー 



[セットアップ]キー 


[リセット]キー 


IP アドレスの設定方法を選択しまず。 

□ [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キー 
で 「 IP モード」を選択したあと、 ff 新を押します。 

□ DHCP 、 BOOTP 、 RARP のし、ずれわ、を使用して 
IP アドレスを設定する場合は、[ユーティリ 
ティ]キー、[セットアップ]キーで「ジドウ」 
を選択したあと、((日 K )) を押します。 

プリンタに直勸 P アドレスを割り当てる場合は、 
[ユーティリティ]キー、[セットアップ]キー 

で「シュドウ」を選択したあと、 0) を押します。 


( s ) プリンタの IP アドレスを設定しまず。 
^ •手順4で「ジドウ」を選択した場合 


□ [ユーテイリテイ]キー、[セットアップ]キーで「プ□トコル」を選択 
したあと、@を}甲して、 「 DHCP 」 、「目00 TP 」 、 「 RARP 」 をそれ 
ぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使用しない）に設定します。 

「DHCP」 、「目00 TP」 、 「RARP」 は、(下の方法で設定してください。 

1. 操作パネルの[ユーテイリテイ]キー、[セットアップ]キーで 「DHCP」 または「目日日 TP」 、 

「RARP」 を選択し、 (^K リを巧します。 — 

2 . [ユーティリテイ]キー:'^[セットアップ]キーで「オン」または「オフ」を選択し、 aoK 》 を巧します。 


•手順4で「シュドウ」を選択した場合 

□ [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで「アドレ 
ス」を選択したあと、©を押して、 rip アドレス」、「ヴ 
ブネットマスク」、「ダートウェイアドレス」を設定します。 

rip アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、下の方法 
で設定してください。 

[ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで目的のフィールドを選択します。 
[ジョブ]キー、[リセット]キーで目的の数値を選択します。 

すグてのフィールドに対して、1〜2を繰り返します。 

を巧します。 




プリンタの 

電源を入れ 

なおしまず。 


© 


プリンタのプ□トコル設定 

プリンタのプロトコル設定をずる方法は、下の2つありまず。 

-リモート UI による設定 
- FTP クライアントによる設定 

ここでは、リモート UI による主なプ□トコル設定の手順を記載しています。詳細 
なプ。 トコル設定や FTP クライアントによる設定方法については、本プリンタに 
付属の r 取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているネットワークガイド/本編に記 
載してあります。 


の 


\/\/目13ブラウザを^^して、[場所]または[ア 
ドレス]にじ I 下の URL を入力したあと、丰 
ーボードの [ ENTER ] 丰一を巧しまず。 

h け P:// くプリンタの IP アドレスまたは名前>/ 

入力例： http :// 192.168 .0.21 己/ 


® [管理者モード]を選択したあと、 
[0 K ] をクリックしまず。 


® 左側の[デバイス管理]のメニューか!5、 
[ネットワーク]をクリックしまず。 


0 


[ TCP / IP ] のちにある懐鼠を 
クリックしまず。 


ファイルの漏まのま示わちじ入り(直）ツ-ルの 


1和房る，呼，@固泣 Iななを国わちじ入り3 


12^ドレス(が| http：// 





な觀固おわ拭り巧が’ィア d I替，^国 


ス> 


二に!过 

〇 

3" 別泌[リンゥ： 


Bhern がドライバ阳 £*. 


IP アドレス： 


192.168.0215 
サブネットマスク： 0.0.0.0 

ヴートウェイアドレス： 0.0.0.0 

DNS ブライマリヴー/巧ドレス： 0.0.0.0 

、1がサ TV々I 巧 





必要に応じて®〜 © の項目を 
設定します。 



( g ): DNS ヴーバ、 DNS の動的更新機能を使用す 
る場合は、 DNS を設定します。 

これらを使用しない場合は、 @ に進みます。 

□ [ DNS プライマリサーバアドレス]に、 DNS プ 
ライマ IJ サーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS セカンダリサーバアドレス]に、 DNS セ 
カンダリサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ホスト名]に、 DNS ヴーバに登録する本 
プリンタのホスト名を設定します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属する 
ドメイン名を入力します。 

□ DNS ヴーバへの動的更新機能を使用する場合は、 

[ DNS の動的更新]を[オン]に設定します。 


WINS を設定します。 

WINS を使用しない場合は、手順6に進みます。 

• WINS による名前解決を使用する場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

□ [WINS サーバ アドレス]に 、 WINS サーバの IP ア 
ドレスを入力します。 

参 WINS による名前解決を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 

©: [スコープ ID ] を入力します。 


^0^ 货要に 応じて®、 （© の項目を設定します。 

@ iPD を設定します。 



参プリントアプリケーシヨンとして LPD 
を使用する場合 

□ [ LPDEP 刷]を[オン]に設定します。 

Q バナーぺージを出力する場合は 、 [LPD 
バナーページの印刷]を[オン]に設 
定します。 

参プリントアプリケーシヨンとして LPD を 
使用しない場合 


追)： Raw を設定します。 

参プリントアプリケーションとして Raw を 
使用する場合 

□ [ RAW 印刷]を[オン]に設定します。 

□双方向通信を行うときは、[双ち向]を 
[オン]に設定します。 

参プリントアプリケーションとして Raw 
を使用しない場合 


□ [ LPDEP 刷]を[オフ]に設定します。 □ [ RAWEP 刷]を[オスに設定します。 


@ 


設定が終了した5、 [0 K ] を 
クリックします。 




プリンタの電源を入 
れなおしまず。 


• •d 画なIながま： ij わ妨み口 i 


加ぶ 


X 

宫 S# モイ 




1 な下のように設定をををします。 

1厳:定をモは:欠回主巧源オン時より有効 t なります。） 

1过 j 的ン t ル1 


DHCP によるアドレこ 




.ス S 焼： 
ス就： 


でによるアドレス詰:定： 




Windows 


© 



Macintosh 

その他 


♦ 


取扱説明書 CD-ROM 

本プリンタに付属の「取扱 
説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れている UPS ソフトウェア 
ガイドをご覧になり、プリ 
ンタドライバをインストー 
ルしてください。 


プリンタドライパをインストールずる 

ネットワーク擇境でお使いになる場合 


*USB 環境でお使いになる場合は、裏面をご覧ください。 


付属の CD-ROM の CD-ROM メニューか5プリンタドライバのイン 
ス I -ールを行うと、お使いの 0 S によって必下のプリンタドライバ 
がインス I -ールされます。 

- LIPS IV プリンタドライバ 
- LIPS LX プリンタドライバ 


Windows 98 /Me . 

Windows 2000/ XP/Server 2003 


本プリンタとお使いのコンピュータを LAN ケーブルで接続しているとき 
は、下の方法でプリンタドライバをインストールします。 


の 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入 
つていること、およびプリンタのオンラインランプが 
点打していることを確認します。 


© 


付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - 
ROM ドライブにセットして、 CD-ROM メニュー 
の[インス!^ール]をクリックしまず。 


® [LIPS V プリンタドライバ]にチェックマ 
ークが付いていることを確認したあと、[イ 
ンス I ^ール]をクリックしまず。 


0 


[ Readme ファイルの表示]をクリックし 
て Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 


@ 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、 


[はい]をク U ックします。 


ぶ j 


Cation LIPS V 


CD-ROM Setup 


巧 f 齊し絡塔!の 

す。右のI自目から进巧じ C く 



—付属ソフトウェア (LIPS4 ドライバなど》 


■ オンラインユーザ登绿 


ソフトウェアの説巧を表示：の 
READM 巧表示：圓 


f 囚^ LIPS Vブシタドライバ 

丐 5MB) 

囚 NetSpot Job Monitor 

山園 


黯虛窺孫渡で其傲霖諭卜 f 蛾族^^^ 

；:ノスト—ル朽胎、[インスト 




C: 卜■ライブの空き容星 10907 MB 

ィンストールにみ を三巧を W MA 

I 戻る J かスト.づら J ] 


LIPSLX Printer Drive ホツトアツブかザ-ドへようこそ 

_ . . 


，がか 



沪)ゥぐトレ驛もこ.ほ用のコンビュ-功こ LIPS 1 X ? リンタドライ"を 

驗識稔微輔醫?に 


みへ ( N 〉> 」 ] キャン t ル 


ほ用 i キ諾舆約 

みのほ用 i キ讓契約を最巧まで;'主意课く読み、同まする巧合は[はい]をウリッウし 
てください。 




Vフトウュアほ巧 i 午諾契が]ま 

こ‘;'主意：下記のほ用許諾契約ま （W 下本契約害と言います。）をよくお疑みくださ • 
、〇 

-れは、お客樣が、本契のまと其に無巧で提化されるキヤノン製のデジタル巧合 
视、カラーな写视およびブリンタ下「キヤノン製品 J と言います〇 ) 用ソフト 
(本與約ま W かの各7ニュアル、 Efl 刷巧)辜ををみ、併せてた(下「本ソフト 
ウェア」と言います〇 > ぞごほ用Iこむるための、お客賴とキヤノン巧巧会な <じ{下 
の間の契約善です。 


キヤノンと言います〇 > とな 


5客滿3、 

i) って、： 


F 同音 J を示す行為、または r 本Vフトウ： L ア J のほ巧のいずれかを 
本契巧まIこ同ましたことになります。お客樣が本契約まIこ同意できない巧 I 
「本ソフトウュア J ぞ侍巧することはできません。 こ] 

ほ用な速契約の条巧に同意しますか？ 


< 房る ( 巨 ）^I: はぃだ ） ] I 


いいえ(が I 


Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows ファ 
イアウォール機能を持っている 0S をお使いの場合に、 m 下の画面が表示されたときは、[はし、] 
または[いいえ]をクリックします。 

[はしリをクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブ□ックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーシヨンを行えるよう 
になります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなくな 
ります。 


■\ Canon Driver Information Assist Service びすでにインストールされて 
,\ Canon Driver Information Assist Service の视能をほ巧するには、 

^究雞 S 鱗讚離瓶 r す殺プ□ッゥを縣麵 

i ほい恐 I [ いいえ化!） I 


みえれています。 

里ぴあります。 



ウラ面へ 



11111111111111 


i-0425-OOC 


FT5-0425 (000) XX2006 XXXX © CANON INC. 2006 PRINTED IN JAPAN OR CHINA 


r Driver - t 》 トア》プウイサード Ver. x.xx 


aboutblank - M に rosoft Internet Explorer 


ご使用の OS は 



































































































































































































































































































オモテ面より 


r 




® [ネットワーク上のプリンタを探 
索してインストール]を選択した 
あと、[次へ]をクリックします。 


ネットワーク上にあるスリープ状態のプリンタも探索する 
場合は、[スリープ状態のプ U ンタも復帰させて探索する] 
にチェックマークを付けます。 



( j ) 処理の選択画面で、 


[次へ]をクリックしまず。 


共有プ U ンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤ U 
ブレー シヨンを使用する場合は、プリント サーバで イン 
ストールを行うときにに anon Driver Information 
Assist Service ] にチェックマークを付けます。 



Windows ファイアウォール機能を持ってい 
る日 S をお使いの場合に、下の画面が表示 
されたとさは、[はい]または[いいえ]を 
クリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver 
Information Assist Service に対する 
Wi ndows ファイアウォールのブ□ックが解 
除され、デバイス情報取得やキャリブレーシヨ 
ンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon 
Driver Information Assist Service は使用 
でさな < なります。 

■\ Canon Driver Information Assist Service の碟能をほ用するには、 

究瓣鱗篇獅瓶ぉ縣ブ□備梯編^^^^ 

g … ' はい恐'' J Iぃぃぇ触] 


(s) [プリンター覧]か！5インスト 19 ソ インストールずるプリンタを確 
ールずるプリンタを選択したあ 認したあと、[次へ]をクリッ 

と、[追加]をクリックしまず。 クしまず。 




[インストールずるプリンター 
覧]を確認したあと、[開始] 
をクリックしまず。 





6V 「インストール開始 
後は中止ずることが 
でさません。よろし 
いでずか？」という 
メッセージが表示さ 
れた5、[はい]を 
クリックしまず。 



•お使いの環境によっては、イン 
ストールに時間がかかることが 
あります。 

•お使いの環境によっては、コン 
ピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。 
その場合は、コンピュータの再 
起動後にインストールを続けて 
<ださい。 


USB 廣境でお使いになる場合 

本プリンタとお使いのコンピュータを USB ケーブルで接続ずるときは、下の方法でプリンタドライバをインストールします。 




[次へ]をクリックしまず。 


• UPS Vブリンタドライバ 


(j3j [終了]または[再起動]を 
クリックしまず。 

お使いのコンピュータによって[終了]または[再 
起動]のいずれかが表示されます。 

インス I ル完了後は CD - ROM ドライブから CD - 
ROM を取り出すことがでさます。 


[次へ]をクリツん、たシトアジブを終了してくださし、。 



) プリンタとコンピュータの 
電源をオフにしまず。 


(2) USB ケーブルの B タイプ（四 
角い）側を本プリンタ背面の 
USB コネクタへ接続しまず。 



(3) USB ケーブルの A タイプ（平たい） 
側をコンピユータの USB ポートへ接 
続し、コンピュータの電源を入れ、 
Windows を起動しまず。 



(^4) 付属のプリンタドライバ用の CD-ROM 
を CD-ROM ドライブにセツトして、 
CD-ROM メニューの[インス!^ール] 
をクリックしまず。 


Cation LIPS V cd-rom setup 






[LIPS V プリンタドライバ] 

にチェックマークが付いてい 
ることを確認したあと、[イ 
ンスI^一 J レ]をクリックします。 




[Readme ファイルの表示]を 
クリックして Readme ファイル 
の内容を確認したあと、[次へ] 
をクリックしまず。 


ソフトウェアの説明を表示：し 


1囚若 LIPS Vブ /y タドライバ 

丐 5«B 】 

凶擊 NetSpot Job Monitor 

山圏 


上記でチェッ穴ークの巧し、ているソフトウェアをインストールします。〔インストール1 をクリックし、面面の 
指示に従って実行してくださし、。ソフトウェアをの右横のアイコンをクリックする i：、 备ソフトウェアの商単な 
锐巧や README ファイルをま示します。むれ複数のプシタドライバをインストールする巧合、[インストー 
ルにぶ、要な容迅よりもをくの容をが必要になりますのでご主患ください。 


h 牛ヤンセル^ 


lyj 



(y ) 画面に表示された使用許諾契 
約書の内容を確認したあと、 
[はい]をクリックしまず。 



( p ) [USB 接続でインスIル] 
を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 


プリンタのイシストールお去 
プリンタのイシスト-ル方まを遇巧してください。 


邀 


-プリン々のインストールち;'ちの- 

广ポートをキお)で設定してイシストール 



USB 操馬するブリンタをイシスト—ルします。 


<戻る(段[」みへの)> 



(^) 「インスIル開始 
後は中止ずることが 
でをません。よろし 
いでずか？」という 
メッセージが表示さ 
れた5、[はい]を 
クリックしまず。 



お使いの環境によっては、イン 
ストールに時間がかかることが 
あります。 


(lO) 次の画面が表示された！5、プリンタの電源を入れまず。 




プリンタドライ J 巧プラヴアンドプレイでインストールしています。 
ストタス： 

-ブルをプリシタと]シピュ-功こ巧続してください。 

- i をオンににください。 

タドライバのインストールカ欄おされます。 


1. 115巳ケーブルをプリシ^ 
2. プリンタの f おをオン [< 
自姑記哉しブリンタドラ’ 






[次へ]をクリックしまず。 


インス!―ル 


!>/ UPS Vブリンクドう 



(l 2) [終了]または[再起動]を 
クリックしまず。 

お使いのコンピュータによって[終了]またはお 
起動]のいずれかが表示されます。 

インス I ル完了後は CD - ROM ドライブから 
CD - R 日 M を取り出すことがでさます。 



プ u ンタの 
セットアップび 
終了しました 


これで巧刷が巧えるよ5になりまし 
た。 

本プリンタに付属の取扱説明書をお 
読みになり、プリンタの機能を十分 
にごミ舌用 < ださい。 




取扱説明書について 



I このマークび付いているガイドは、製品に同捆されて ^このマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 


^いる紙マニュアルです。 


プリンタを設置するには 
コンピュータと接続するには 
オプション品を取り付けるには 


トラブルの簡単な解みまを知るには 
プリンタの簡単な巧いかたを知るには 



^^ CD - R 日 M に収められている PDF マニュアルです。 


設置ガイド 


iD^ 


基本的な巧いかたを知るには 
困つたとをには 


かんたん操作ガイド 


.ーザーズガイド 


プリンタドライバのインストール方法を知るには 
>印刷するには 

添付ソフトウエアの巧いかたを知るには 







いろいろなネツトワークの設定方法 
を知るには 


► ►►►► 


I • 操作パネルを巧ってプリンタを設定するにはI ► ►► 


• Web ブラウザか6プリンタを操作 • 設定するにはI 


トワークガイド/本編 


UPS 機能ガイド 


リモート UI ガイド 


CD 說 M 


諭 


日 

CD-ROM 


PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Ad 日 be 
Reader/Adobe Acrobat Reader びインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン □- 
ドし、インス!-ールしてください。 


商標について 

Canon、Canon □ゴ、 LBP、UPS、NetSpot は、キヤノン株式 
会社の商標でず。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における營録商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標でず。 
Apple、AppleTalk、Mac OS、Macintosh は、米国 Apple 
Computer, Inc. の商標でず。 

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft 
Corporation の米国および他の国における登録商標です。 
Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標でず。 
Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標でず。 


本書は、本でに100%の再生紙を使用しています。 

本書は、揮発性有機化合物 ( V 0 C ) ゼロのインキを使用しています。 
リサイクルに配慮して製本されていますので、不要となった際は、 
回収リサイクルに出しましょう。 












































































































































































































































































































































